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VSeobecné informace

Radiovy prijimac¢ expedovany z vyrobniho zavodu prevadi radiové signaly na
Fidici signaly. Zapojeny pohon je moZné pomoci radiového prijimace Fidit
radioveé. Radiovy prijimac Ize ovladat vdemi vysilagi fidiciho programu
CentronicPlus a raznymi vysilagi fidiciho programu Centronic (viz Kompatibilni
vysila¢ Centronic [ 15]).

P¥i instalaci i nastaveni zafizeni postupujte, prosim, podle tohoto navodu

k montazi a obsluze.

Vysvétleni piktogramii

POZOR POZOR oznacuje nebezpecnou situaci,
ktera, pokud ji nebude predejito, maze vést
ke zranéni.

POZOR POZOR oznaduje opatieni k zamezeni

vécnym Skodam.

[ Oznaduije tipy pro uzivatele a jiné uZite¢né

1 informace.




Informace o licenci k softwaru OpenSource

V tomto zafizeni se pouZiva volny/OpenSource software.
Texty licenci jsou priloZzeny k produktu v licen&ni dokumentaci, kterou poznate
podle nasledujiciho symbolu:

ollll

Texty licenci prislusného pouZitého licencovaného softwaru je mozné stahnout
na adrese www.becker-antriebe.com/licenses.

Nabidka textu licenci:

Na vyzadani poskytne spolecnost Becker-Antriebe texty licenci prislusného
pouZzitého licencovaného softwaru za reZijni cenu, a to na USB flash disku
nebo podobném nosici dat. V pripadé zajmu prosim kontaktujte:
licenses@becker-antriebe.com

Zaruka

Konstruk&ni zmény a neodborna instalace v rozporu s timto navodem a naSimi
ostatnimi pokyny mohou vést k vaznym porané&nim a ohroZeni zdravi uZivatell,
napr. ke zhmozdéni, takZe konstruk&ni zmény smi byt provedeny pouze po
dohodé s nami a s naSim svolenim, a musi byt bezpodmine&né dodrZzeny nase
pokyny, zvlasté pak pokyny obsazené v tomto navodu na montaz a obsluhu.
Dalsi uprava produktli v rozporu s uréenym pouZitim neni pripustna.

Vyrobce finalniho vyrobku a montér musi dbat na to, aby byly pfi pouZiti naSich
vyrobku respektovany a dodrZzovany vSechny nalezité zakonné a uredni
predpisy, zvlasté pak prislusné aktualni smérnice pro elektromagnetickou
kompatibilitu, a to zejména s ohledem na vyrobu finalniho vyrobku, instalaci a
poradenstvi zakaznikim.
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Bezpecnostni upozornéni

DuleZité informace pro montéra, elektrikare a uzivatele. Predejte
odpovidajicim osobam!

UZivatel si musi tento originalni navod uschovat.

Nasledujici bezpe&nostni pokyny a varovani slouZi k zamezeni nebezpeci
a odvraceni Grazl a podkozeni majetku.

VSeobecné pokyny

< P¥ipripojovani je tfeba dodrZovat predpisy mistniho dodavatele elektfiny
a ustanoveni pro mokré a vihké prostory podle VDE 100 (predpisy
némeckych elektrotechniku).

* PouZivejte pouze neupravené originalni dily vyrobce fidici jednotky.
« DodrZujte ustanoveni specificka pro vasi zemi.

« Pokud je zafizeni ovladano jednim €i vice ovladaci, musi byt prostor
pojezdu zarizeni b&éhem provozu prehledny.
« Nedopustte, aby se déti dostaly k ovladani.

Pozor
A * Nebezpedi urazu elektrickym proudem.
+ Pripojeni na sit’ 230 V smi provést pouze elektrikar.
« Pred zahajenim montaZnich praci vzdy odpojte pripojovaci

vedeni.
* UdrZujte osoby mimo prostor pojezdu zafizeni.



Uréeny ucel pouziti

Radiovy pfijimac popisovany v tomto navodu smi byt pouzivan vyhradné

k ovladani rolet, markyz, Zaluzii a osvétlovacich zafrizeni.

Instalace nékolika zafizeni Centronic/CentronicPLUS do stejné pripojovaci
krabice neni povolena.

Prosim dejte pozor na to, Ze bezdratové ovladana zafizeni nesmi byt
provozovana v prostorach se zvy$enym rizikem ruseni (napf. nemocnice,
letiste).

Dalkové ovladani je pfipustné pouze pro pristroje a zafizeni, u nichz
porucha funkce vysilage nebo pfijima&e nezpuisobi nebezpedi pro osoby,
zvitata €i véci, nebo tam, kde je takovéto riziko kryto jinymi
bezpenostnimi zafizenimi.

Provozovateli neni poskytovana ochrana pred rugenim, zptisobenym
jinymi telekomunika&nimi zafizenimi a koncovymi zafizenimi (napr. i
radiovymi zafizenimi, které jsou radné provozovana ve stejném
frekven&nim pasmu).

Radiovy prijima¢ smi byt propojen pouze s pfistroji a zafizenimi
schvalenymi vyrobcem.

+ Dejte pozor na to, aby oviadani nebylo instalovano a
provozovano v oblasti kovovych ploch nebo magnetickych
poli.

« Radiova zafizeni vysilajici na stejné frekvenci mohou byt
pri€inou poruchy pFijmu.

« Jetreba dbat na to, Ze dosah radiového signalu je omezen
legislativou a stavebnimi ipravami.
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Vysvétleni funkci

Vysvétleni symbolu

A

Jizda nahoru / zasunout

Jizda dolud / vysunout

Jizda nahoru / zasunout zablokovana

Jizda dolu / vysunout zablokovana

Centronic: Po uvolnéni prislusného tlacitka pojezdu se pohon
zastavi

Centronic PLUS: Po stisknuti prislusného tlacitka pojezdu se
pohon po 5 s zastavi

rmm Vitr
rmmy Prahova hodnota v&tru
Slunce

Prahova hodnota slune&niho zareni

7 Dést

% Neni dést
w Ztrata gidla
A* Mezipoloha |
v* Mezipoloha Il




ReZim rolet

Stisknutim tlacitka pojezdu vyjede roleta do nastavené koncové polohy.

Doba zpozdéni | Reakce

Chovani pfi vétru

>y

\4

<X/

rmm <r111m7 15 min Automaticky
- rezim

P¥ijimac se pfi desti zasune

e A

§( 15 min Automaticky
“ rezim

Ptijima¢ pfi desti nereaguje

& Automaticky
rezim

? Automaticky
“ rezim
Prijimac se pri desti vysune

& v

§e 15 min Automaticky
B rezim

Automaticky rezim

36> 3% v

15 min A
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Provoz markyz

Stisknutim tlacitka pojezdu najede markyza do nastavené koncové polohy.

Doba zpozdéni |

Reakce

Chovani pfi vétru

o7

AV

IE <Kt/

rmm <Pﬂm7 15 min Automaticky
- rezim

X omn [ A[W]
P¥ijimac se pri desti zasune

e A

§? 15 min Automaticky
“ rezim
P¥ijima¢ pri desti nereaguje

(34 Automaticky
rezim

& Automaticky
“ rezim
Prijimac se pfri desti vysune

& \4

§? 15 min Automaticky
i rezim

Zimni reZzim A ¥

Automaticky rezim

16> 3/ v

15 min A

10-cs




Provoz zaluzii

P¥i provozu Zaluzii se kromé mezipolohy | + Il uloZi i aktudlni natoceni lamel. Pri
najizdéni prislusné mezipolohy se najede do uloZeného naklopeni.

Doba zpozdéni | Reakce

Chovani pfi vétru

>

AV

rmm <r111m7 15 min Automaticky
- rezim
® 60 min AV
Prijimac se pfi desti zasune
e A
§( 15 min Automaticky
“ rezim
P¥ijima¢ pfi desti nereaguje
& Automaticky
rezim
? 15 min Automaticky
“ rezim
Prijimac se pri desti vysune
& v
§e Automaticky
B rezim
Automaticky rezim
3e>%¢/ s 1Y
15 min A*

<X/
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Provoz spinaciho aktoru

Stisknutim tlacitka pojezdu spotfebi¢ zapnete a stisknutim tlacitka Stop na
vysilaci vypnete. Pfi provozu spinaciho aktoru se zafizeni chova odliné od

predchozich provoznich rezimda.

Prepinani provozniho reZzimu

[ ) Zménou provozniho reZimu dojde k vymazani doby provozu,
1 naklopeni, mezipoloh, sméru otaéeni, naprogramovanych
vysilaéu a instalaénich data.

Prepinac volby rezimu

Prepinac volby reZzimu Rolety Poloha 1
(levy doraz)
Markyza Poloha 2
Zaluzie (tovarni nastaveni) Poloha 3
Spinaci aktor Poloha 4
(prava
zarazka)
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Montaz

JAN

Pozor

P¥i montazi dbejte vZzdy na to, aby vedeni nemohla byt pri
provozu zatizeni poSkozena. Ostré hrany, pres které bude
veden kabel, prikryjte odpovidajici ochrannou paskou. PF¥i
eventualnim poskozeni vedeni ho smi vyménit pouze
vyrobce.

Namontujte fidici jednotku tak, aby po instalaci nebyla pfistupna pro uZivatele.
Radiovy pfijimac je napriklad mozné zabudovat do nebo na nosny profil
stiniciho zafizeni.

Pripojeni

VAN

Pozor

Nebezpeci urazu elektrickym proudem.

Pripojeni smi provést pouze kvalifikovany elektrikar!
Pokud je pomoci radiového prijimace fizen vice neZ jeden
pohon, je treba pohony oddélit reléovym ovladanim. Toto
oddéleni odpada u pohonu spolecnosti Becker s
elektronickym vypinanim v koncové poloze.

Dbejte na spinaci proud zafizeni.
Dbejte na to, aby byly zabezpecovaci klipy zaklapnuté.

Pozor
Zarizena musi byt zajiSténo maximalné 7A pojistkou dle
zatiZeni.
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PFipojeni k trubkovému pohonu

Pozor
Ujistéte se, Ze jsou nastaveny koncové polohy pohonu.

Sit'230 V /50 Hz Trubkovy pohon

1 =N (modra) 1 =N (modra)

= ochranny vodi¢ (zeleno-zluta .
Y ( ) erna

@ = ochranny vodi¢
(zeleno-zluta)
3 = hnédy

Upevinovaci spona 4x

Pripojeni ke spotirebici v rezimu spinaciho akéniho €lenu

Sit' 230 V /50 Hz Spotfebi¢ (v rezimu
1= N (modra) spinaciho akéniho ¢lenu)
@ = ochranny vodi¢ (zeleno-Zluta) 1 =N (modra)

® = ochranny vodi¢
(zeleno-zluta)
3 =hnéda

2=1L1 (¢erna

Upevnovaci spona 4x

Polozeni pripojovaciho vedeni

e o—

L g
>‘
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Kompatibilni vysila¢ Centronic

V8echny prijimace CentronicPlus se mohou pouzivat s vysilaci Centronic, které
jsou uvedeny v tabulce kompatibility Centronic/CentronicPlus na adrese
www.becker-antriebe.com/downloads

Z divodu spojeni dvou obecné odlinych radiovych technologii v§ak neni v této
kombinaci k dispozici plna ucinnost radiového systému CentronicPlus. V
pripadé pouziti vysilace Centronic s prijimacem CentronicPlus miize za
urcitych okolnosti dojit k vykonu se snizenym dosahem. Vysila¢ Centronic
nemuze zpracovat zp&tnou vazbu od prijimace CentronicPlus. PIné u¢innosti
systému CentronicPlus se dosahne az ve spojeni s vysilaci, prijimaci a Cidly
CentronicPlus, protoZe teprve tehdy se automaticky vytvofi inteligentni,
obousmérny systém.
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Uvedeni do provozu vysilaGem
CentronicPLUS

Vysvétleni symbolt

Vysvétleni symbolu

Tla€itko Nahoru/Zasunuti

Tlacitko STOP

Tlaéitko Dolti/Vysunuti

Tladitko program. reZimu (na vysilaci)

LED krouZek na vysilac¢i (pouze pfi pouZiti
vysilace CentronicPlus. PFi pouZiti vysilace
Centronic neni na vysila¢i Zadna zpétna
vazba.)

P¥ijima¢ provede potvrzeni jednim €i vice
. X prepnutimi vystupa

@ e JIORIEIE

Provozni rezimy

Normalni provoz Rizeni vybraného prijima&e/kanalu

Vybér pfijimace Vybér pozadovaného prijimace a prirazeni
kanalu

Nastavovaci rezim Uvedeni do provozu a sprava vybranych
prijimact
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Naprogramovani vysilaée CentronicPLUS

Spusténi rezimu naprogramovani
Uvedeni radiového prijimace do reZimu pripravenosti k naprogramovani
zapnutim napéti

@1x

Zapnéte napéti.
= PFijimac provede potvrzeni.

= Radiovy pfijimac je nyni po dobu 15 minut pfipraven
k naprogramovani.

[ ] V pfipadé uplné nového zbozi, pristrojii z jiné instalace nebo
1 v pripadé produkti resetovanych na tovarni nastaveni je
nejdrive nutno spustit programovaci rezim (viz Spusténi
reZimu naprogramovani).

Priblizte se s vysilatem co nejbliZe k prijimaci, ktery se ma
naprogramovat.

Stisknéte tlacitko program. reZimu béhem programovaciho
rezimu na 3 sekundy. Vysila¢ provadi proces vyhledavani

a barva LED krouZku se nepretrzité méni. Potom vysilac
prejde do vybéru pfijimace a vybere pfijimac s nejlepsi
kvalitou spojeni.

= PFijimac provede potvrzeni.

JestliZe provede potvrzeni jiny neZ poZadovany prijimac,
muZete tlagitkem A / 'V pfepinat mezi dosazitelnymi
prijimaci, dokud pozadovany prijima¢ neprovede potvrzeni.
Stisknutim tlacitka A po dobu 3 sekund pfijima& potvrdi
nejlepsi kvalitu spojeni.

= Vysila¢ ukaze aktualni stav prifazeni pfijimace
prostfednictvim LED krouzku.

Stav prirazeni

Sviti Zluté:

Prijimac jesté neni soucasti instalace nebo je
ve stavu pfi expedici.
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Sviti modre:

Prijima¢ neni zvolenému kanalu pfifazen.

Sviti zelené:

Prijimac je zvolenému kanalu pfifazen.

Sviti bile:

Zvoleno ¢idlo CentronicPLUS.

Sviti fialové:

Zvolen vysila¢ CentronicPLUS.

Sviti Cervené:

Nebyl nalezen Zadny pfijimac.

Na vicekanalovém ru¢nim vysilaci vyberte funk&nim

El tlatitkem pozadovany kanal.
. @1)( Stisknutim tlacitka STOP zmérite stav prifazeni zvoleného
prijimace. Pokud prijimag jeSté neni soucasti instalace, je
nebo | p¥idan a prifazen ke zvolenému kanalu.

= P¥ijimac provede potvrzeni pfifazeni kanalu
prostfednictvim jednorazové signalizace, zruseni
pritazeni kandlu prostrednictvim dvojité
signalizace.

= Vysilag provede potvrzeni nového stavu prirazeni
prostfednictvim pfislusného svétla.

= P¥ijimac je nyni soucasti instalace s pozadovanym
prifazenim kanalu.

()
]
(QED

Pro pfechod do normalniho provozu nasledné stisknéte na
3 sekundy tlagitko program. reZimu.

= LED krouZek zhasne.
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Vybér prijimace pro nastavovaci rezim

[@ Priblizte se s vysilaem co nejblize k pozadovanému
prijimaci.

. @1)( Na 3 sekundy stisknéte tlacitko program. rezimu. Vysilac
3s provadi proces vyhledavani a barva LED krouZzku se

a nepretrzit€ méni. Potom vysila€ prejde do vybéru pfijimace
LE« a vybere prijimac s nejlepsi kvalitou spojeni.

= PFijimac provede potvrzeni.

Jestlize provede potvrzeni jiny neZ poZadovany prijimac,
miZete tladitkem A / 'V pFepinat mezi dosaZitelnymi
prijimaci, dokud poZadovany pfijimac neprovede potvrzeni.
Stisknutim tlacitka A po dobu 3 sekund pfijima& potvrdi
nejlepsi kvalitu spojeni.

= Vysila¢ ukaze aktualni stav prifazeni pfijimace
prostfednictvim LED krouzku.

Stav prirazeni

Sviti Zluté: Prijimac jesté neni soucasti instalace nebo je
ve stavu pfi expedici.

Sviti modre: Prijimac neni zvolenému kanalu pf¥ifazen.

Sviti zelené: Prijimac je zvolenému kanalu pfifazen.

Sviti bile: Zvoleno ¢&idlo CentronicPLUS.

Sviti fialové: Zvolen vysila¢ CentronicPLUS.

Sviti Cervené: Nebyl nalezen Zadny pfijimac.
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®1x

Stisknéte kratce tlacitko program. reZimu, abyste presli do
nastavovaciho rezimu.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

LED krouZek vysilace pomalu pulzuje svétle
modfre.
= P¥ijimac nyni bézi v bdélostnim reZimu.
= Nastavovaci rezim je nyni aktivni.
1 Prijimaé, ktery jesté neni pridan do instalace (LED
krouZek sviti Zluté), tak neni mozné vybrat. Prijimac je

napred nutné pridat do instalace. Viz kapitola
Naprogramovani vysilace CentronicPLUS.
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Zména sméru otaceni pomoci vysilace
o Smeér otaceni Ize zménit pouze tehdy, pokud neni nastavena

1 Zzadna draha pojezdu. Pripadné se musi nejprve vymazat
draha pojezdu, viz kapitola Smazani drahy pojezdu [» 25].

Zména sméru otaceni vysilacem CentronicPLUS

@ Viyberte poZzadovany prijima& podle kapitoly Vybér ptijimage
pro nastavovaci rezim [» 19].

Stisknéte tlagitko A nebo V.
= Pancif/clona jede poZzadovanym smérem.

= Prifazeni sméru otaceni je v poradku. Nyni opét pfejdéte do normalniho
provozu, jak je popsano v poslednim kroku.

Pokud jede pancif/clona §patnym smérem, je nutno zménit pritazeni sméru
otaceni. Postupujte nasledovné:

.+ @3x Nejprve stisknéte tlacitko program. reZimu a béhem

A + 3 sekund je$t& na 3 sekundy tlagitko A a V.
V = P¥ijimac provede potvrzeni.
3s ﬂ

= Vysila¢ provede potvrzeni prostifednictvim
¢erveno/modré rotace LED krouzku.

Zkontrolujte znovu pfifazeni sméru otaceni.

Pro prechod do normalniho provozu nasledné stisknéte na
3 sekundy tlagitko program. reZimu.

= LED krouZek zhasne.
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Pridani dalSiho vysilace k instalaci

[
3s

®

Po dobu 3 sekund tisknéte tlacitko program. rezimu jiz
naprogramovaného vysilace. Vysila¢ provadi proces

a‘ vyhledavani a barva LED krouzku se nepretrzité méni. Potom
= vysila¢ prejde do vybéru prijimace a vybere prijimac
s nejlepsi kvalitou spojeni.
= P¥ijimac¢ provede potvrzeni.
. ra Nyni drzte stisknuté tlagitko program. rezimu nového
E vysilace.

= Po 5 sekundach za¢nou LED krouzky obou
vysilagu postupn& ménit barvu na zelenou.

Nadale drzte stisknuté tlacitko program. rezimu.

= Po uspé&sném pridani nového vysilace provedou
oba vysilae potvrzeni prostfednictvim zeleného
blikani.
= Vysila¢ byl isp&sné pridan.
Pokud je tlacitko program. rezimu dale stisknuté, spusti

vysila¢ novy proces vyhledavani a prejde do rezimu vybéru
prijimace.

1 Pomoci tlacitka STOP jiZ naprogramovaného vysilace
nebo uvolnénim tlac¢itka program. reZzimu je mozné
proces naprogramovani kdykoli prerusit.
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Pokud jsou jiz v novém vysilaci, ktery se ma naprogramovat,
obsazena instalacni data, proces se prerusi. ZruSeni je
signalizovano ¢ervenym blikanim LED krouzku. V tomto
pripadé je nutno vysila¢ resetovat na tovarni nastaveni (viz
prislusny navod pro vysila€).




Nastaveni drahy pojezdu

1

Zpétna vazba polohy a naprogramovani mezipoloh jsou
mozné pouze tehdy, kdyZ je nastavena draha pojezdu. Jako
drahu pojezdu je moZné nastavit €asy mezi 1 sekundou

a 10 minutami.

Zménou naprogramovani drahy pojezdu nedojde k ovlivnéni
nastavenych koncovych poloh pohonu.

Nastaveni drahy pojezdu pro rolety/markyzu

2

Vyberte poZadovany prijimac¢ podle kapitoly Vybér pfijimace
pro nastavovaci rezim [» 19].

Najed'te do dolni koncové polohy.

<4+0| <

()
n

@1x

a

Nyni stisknéte nejprve tlacitko program. reZimu a béhem
1 sekundy jesté tladitko ¥ a podrzte obé tladitka stisknuta
po dobu 3 sekund.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

= Vysila¢ provede potvrzeni prostrednictvim
zeleného svétla v dolni tfetiné LED krouZku.

Nasledné& najed’te do horni koncové polohy.

>+0 >

(&)
»

Nyni stisknéte nejprve tlacitko program. reZimu a b&hem
1 sekundy jesté tlatitko A a podrzte obé tlagitka stisknuta
po dobu 3 sekund.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

= Vysila¢ provede potvrzeni prostfednictvim
zeleného svétla v horni tfetiné LED krouzku.

(&)
»

Pro prfechod do normalniho provozu nasledné stisknéte na
3 sekundy tlacitko program. reZimu.

> LED krouZek zhasne.

= Referencni trasa je nastavena.
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Nastaveni drahy pojezdu pro zaluzie

2

Vyberte poZadovany pfijimac podle kapitoly Vybér pfijimace
pro nastavovaci rezim [» 19].

Najed'te do dolni koncové polohy.

4+0 «
CED | ®

(4]
(7]

Nyni stisknéte nejprve tlacitko program. rezimu a béhem
1 sekundy je$té tlasitko ¥ a podrZte obé tlagitka stisknuta
po dobu 3 sekund.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

= Vysila¢ provede potvrzeni prostfednictvim
zeleného svétla v dolni tfetiné LED krouZzku.

Nasledné jed’te z uzaviené polohy (v nastavovacim rezimu)
tak dlouho ve smé&ru A, dokud nebudou lamely Zaluzie UpIng
(maximalni naklopeni) oteviené.

<+0 >

()
[}

®

Nyni stisknéte nejprve tlacitko program. reZimu a b&éhem
1 sekundy jesté tlasitko ¥ a podrZte obé tlagitka stisknuta
po dobu 3 sekund.

= P¥ijima¢ provede potvrzeni a maximalni naklopeni
Zaluzie je uloZzeno.

= Vysila€ provede potvrzeni prostfednictvim
zeleného svétla v dolni tfetiné LED krouZku.

Nasledné najed'te do horni koncové polohy.

>+0 >

()
(7]

X

®

(AED

Nyni stisknéte nejprve tlacitko program. rezimu a béhem
1 sekundy je$té tladitko A a podrZte obé tlagitka stisknuta
po dobu 3 sekund.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

= Vysila¢ provede potvrzeni prostfednictvim
zeleného svétla v horni tretiné LED krouZku.
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. Pro prechod do normalniho provozu nasledné stisknéte na
3s 3 sekundy tlacitko program. reZimu.
> LED krouZek zhasne.
= Referencni trasa je nastavena.
o Pokud je nastavena draha pojezdu, povel k pojezdu se
1 neukoncéi okamzité po dosaZeni prislusné koncové polohy.
Prislusné relé ziistane sepnuto dalSich 60 sekund, aby bylo

zajisSténo dosazeni skuteéné koncové polohy.

Smazani drahy pojezdu

o P¥i smazani drahy pojezdu se vymaZou i nastavené
1 mezipolohy a naklopeni.

Iy

Vyberte poZzadovany pfijimac podle kapitoly Vybér prijimace
pro nastavovaci rezim [ 19].

A/V

Najed'te pancitfem/clonou mezi koncové polohy.

. @2)(

Nyni stisknéte nejprve tlacitko program. reZzimu a b&éhem
1 sekundy jesté i tlacitko STOP a podrzte obé tlacitka
stisknuta po dobu 3 sekund.

= PFijimac provede potvrzeni.

= Vysila¢ provede potvrzeni prostfednictvim
¢erveného pulzovani LED krouZku.

= Referencni trasa byla vymazana z paméti.

Pro prechod do normalniho provozu nasledné stisknéte na
3 sekundy tlacitko program. reZimu.

> LED krouZek zhasne.
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Mezipolohy | + 11

1

Mezipolohy | + 1l jsou libovolné volitelné polohy pancite/clony
mezi dvéma koncovymi polohami. Kazdému tlacitku pojezdu
Ize priradit vZdy jednu mezipolohu. Pfed nastavenim
mezipolohy musi byt nastavena draha pojezdu.

P¥i provozu Zaluzii se kromé mezipolohy I + Il uloZi i aktualni
natoéeni lamel. P¥i najizdéni prislusné mezipolohy se najede
do uloZeného naklopeni.

Nastaveni/zména poZzadované mezipolohy

A/V

Najed'te pancitem/clonou do poZadované mezipolohy.

Nyni stisknéte nejprve tlacitko STOP a béhem 3 sekund jesté

i poZzadované tlacitko pojezdu a podrzte obé tlacitka
stisknuta.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

= Vysila& provede potvrzeni prostfednictvim svétle
modrého svétla v horni/dolni tfetiné LED krouZku.

= Mezipoloha byla uloZzena do paméti.

JestliZe je na tomtéZ kanalu ovladano nékolik prijimacu, Ize
urdity prijimac vybrat také predem. Za tim uéelem predem

vyberte poZadovany prijimac podle kapitoly Vybér pfijimace

pro nastavovaci rezim [» 19].

Najeti do poZadované mezipolohy

2x

nebo

2x

Stisknéte tlacitko pojezdu pro poZadovanou mezipolohu, a to
2krat béhem jedné sekundy.

= Vysila¢ provede potvrzeni prostfednictvim rotace
LED krouzku od modré po tyrkysovou.

= Pancif/clona najede do mezipolohy, ktera je pfifazena
tlaCitku pojezdu.
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Vymazani poZzadované mezipolohy z paméti

2x Najed'te pancifem/clonou do mezipolohy, kterou chcete

(2]
A 0| |vymazat.

nebo

2x

®

Nyni stisknéte nejprve tlacitko STOP a béhem 3 sekund jesté
i tlaCitko pojezdu, které je pfifazeno mezipoloze, a drzte obé
tlacitka stisknuta.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

= Vysila¢ provede potvrzeni prostfednictvim svétle
modrého svétla v horni/dolni tfetiné LED krouzku.

CED]CED

= Mezipoloha byla vymazana z paméti.

<H:>+H <

Vymazani mezipoloh z paméti

. @zx B&hem jedné sekundy stiskn&te 2krat tlagitko STOP a drze
+ toto tlacitko stisknuté po dobu 5 sekund.

= P¥ijimac¢ provede potvrzeni.

S5s = Vysila¢ provede potvrzeni prostfednictvim

¢erveného pulzovani LED krouzku.

> Mezipolohy byly vymazany z paméti.
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Rucni nastaveni polohy lamel

[ ] Nastaveni jsou mozZna pouze pomoci ruéniho vysilace
1 SWCxxx PLUS.
Prijima& musi byt v rezimu Zaluzie.
Davejte pozor, zda je uz nastavené maximalni naklopeni viz
kapitola Nastaveni/zmé&na maximalniho naklopeni (provoz
Zaluzie).

Stisknéte a drzte jedno ze dvou tlagitek pojezdu, dokud
nebude dosaZzeno poZadované polohy lamel.

= Vysila¢ provede potvrzeni prostfednictvim
vypInéni LED krouzku Zlutou barvou nebo
zhasnutim Zluté barvy LED krouzku.

= Zaluzie se presune do nastavené polohy lamel.

Zcela Zluty LED krouZek signalizuje zcela otevienou Zaluzii.

Prazdny LED krouZek signalizuje zcela zavienou Zaluzii.

Provozni reZzim spinaciho aktoru

Funkce Ovladani
Zapnuti A / V Tlagitko na vysila&i
Vypnuti M Tlagitko na vysilaci

Nastaveni doby provozu (volitelné)

V tomto provoznim reZimu Ize v zafizeni naprogramovat dobu provozu. Po
uplynuti nastaveného &asu se radiovy prijima& automaticky vypne. Cas Ize
nastavit do maximalné 10 minut.
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Vyberte poZadovany pfijimac podle kapitoly Vybér pfijimace
pro nastavovaci rezim [» 19].

2

Nyni stisknéte nejprve tlacitko program. reZimu a béhem
1 sekundy je$t& tladitko A a podrzte obé tladitka stisknuta
po dobu 3 sekund.

>+@®
R

= Spotrebi¢ se ZAPNE.

()
]

= Vysila¢ provede potvrzeni prostfednictvim
zeleného svétla v horni tfetiné LED krouZku.

Pockejte, dokud nebude dosazeno pozadované doby
provozu.

NG

Stisknéte nyni kratce tlagitko STOP.
= Spotrebi¢ se VYPNE.

= Vysila¢ provede potvrzeni prostrednictvim
modrého pulzovani LED krouzku.

=V rezimu nastaveni vysila¢ potvrzeni neprovede.

> Doba provozu je nastavena.

Smazani doby provozu

Vyberte poZadovany pfijimac podle kapitoly Vybér pfijimace
pro nastavovaci rezim [» 19].

2

Nyni stisknéte nejprve tlacitko program. reZimu a béhem
1 sekundy jesté i tlacitko STOP a podrzte obé tlacitka
stisknuta po dobu 3 sekund.

H+e
QED

= P¥ijima¢ provede potvrzeni.

()
n

= Vysila¢ provede potvrzeni prostrednictvim
¢erveného pulzovani LED krouzku.

> Doba provozu je smazana.
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Uvedeni do provozu vysilacem Centronic

Vysvétleni symbolt

Vysvétleni symboli

Tlacitko Nahoru/Zasunuti

Tlacitko STOP

Tlagitko Dolt/Vysunuti

Tla€itko program. reZzimu (na vysilaci)

P¥ijimac to potvrdi jednou nebo vicekrat
. X prepnutim vystupt a rozsvicenim diody LED
rezimu

@Q<I>

Naprogramovani vysilace Centronic

Prepnuti radiového pfijimace do rezimu
naprogramovani

Uvedeni radiového pfijimace do reZimu pripravenosti k naprogramovani
zapnutim napéti

) @1x Zapnéte napéti.

= P¥ijimac¢ provede potvrzeni.

= Radiovy pfijimac je nyni po dobu 3 minut pripraven
k naprogramovani.

30-cs



Naprogramovani hlavniho vysilace

1

Pod pojmem hlavni vysilaé (Master) se rozumi prvni vysilag,
ktery byl nahran do pftijimace. Na rozdil od dalSich vysilacu,
které je tfeba naprogramovat, umoziiuje hlavni vysilaé mimo
jiné nastaveni drahy pojezdu a naprogramovani nebo
vymazani dalSich vysilaéu. Hlavnimi vysilaéi mohou byt
vS§echny vysilace, které maji samostatna tlacitka NAHORU,
STOP, DOLU a tlagitko program. rezimu.

Pokud jiz byl v pFijima€i naprogramovan hlavni vysilag¢,
stisknéte na 10 sekund tlacitko program. reZzimu nového
hlavniho vysilace, tim dojde k vymazani jiz
naprogramovaného hlavniho vysilaée. Alternativné k tomu
muzete pouzit hlavni vysilag, ktery jiz byl naprogramovan.

@2x DrZzte tlagitko program. reZimu vysilate béhem rezimu

naprogramovani stisknuté 3 sekundy.
= Prijimac provede potvrzeni.

= Tim je proces naprogramovani ukon&en.

Naprogramovani dalSich vysilact

Naprogramovani ¢idla je mozné bez hlavniho vysilace. To provedete tak, ze
prijima¢ prepnete do reZimu pripravenosti k naprogramovani nebo rezimu
nastaveni. Poté preskocte prvni krok ,Stisknéte tlagitko program. rezimu
naprogramovaného hlavniho vysilace na 3 sekundy*.

1

Kromé hlavniho vysilace je moZné v radiovém pfrijimaci
naprogramovat dalSich az 15 vysilacu (z toho max. 3 &idla).

Z BECKER 31-cs



Stisknéte tlaCitko program. reZimu nahraného hlavniho
vysilace na 3 sekundy.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

DrZzte nyni tlacitko program. rezimu nového vysilace, ktery
jesté neni radiovému prijimaci znam, stisknuté po dobu

3 sekund. Tim je nyni radiovy pfijima¢ po dobu 3 minut
pripraven k naprogramovani nového vysilace.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

@2x

Nyni je§té jednou na 3 sekundy stisknéte tlacitko
program. rezimu vysilace, ktery ma byt nové nastaven.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

> Novy vysila€ je nyni naprogramovan.

Zména sméru otaéeni pomoci hlavniho vysilace

1

Smeér otaceni lze zménit pouze tehdy, pokud neni nastavena
Zadna draha pojezdu. Pripadné se musi nejprve vymazat
draha pojezdu, viz kapitola Vymazani drahy pojezdu vysilatem
Centronic [» 36].

Stisknéte tlagitko A nebo V.
= Pancif/clona jede poZadovanym smérem.

= P¥itazeni sméru otaceni je v poradku.

Pokud jede pancif/clona §patnym smérem, je nutno zménit prifazeni sméru
otaceni. Postupujte nasledovné:

o+
A+
v

3s

@3x

Nejprve stisknéte tlacitko program. reZimu na vysilaci
a b&hem 3 sekund jesté na 3 sekundy tlacitko A a V.

= P¥rijimac¢ provede potvrzeni.

Zkontrolujte znovu ptifazeni sméru otaceni.
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Smazani vysilace

Vymazani jednotlivych vysilact

Vymazani ¢idla je mozné bez hlavniho vysilace. To provedete tak, Ze pfijimac
prepnete do rezimu pfipravenosti k naprogramovani nebo reZimu nastaveni.
Poté preskodte prvni krok ,Stisknéte tlacitko program. rezimu na hlavnim
vysilagi na 3 sekundy*.

[ ] Naprogramovany hlavni vysilaé nelze vymazat z paméti. Miize
1 byt pouze prepsan (viz &ast PFepsani hlavniho vysilage).

. @1)( Stisknéte tlacitko program. reZimu na hlavnim vysilaci na

3s 3 sekundy.

= Prijimac¢ provede potvrzeni.

. @1)( Nyni na 3 sekundy stisknéte tlagitko program. rezimu

3s vysilace, ktery ma byt smazan.

= PFijimac provede potvrzeni.

. @2)( Nasledné stisknéte jesté jednou na 10 sekund tlacitko

10s program. reZimu vysilace, ktery ma byt smazan.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

= Vysila¢ byl smazan z prijimace.
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Vymazani v§ech vysilacii (kromé hlavniho vysilace)

‘ @1)( Stisknéte tlacitko program. reZzimu na hlavnim vysila¢i na
3s 3 sekundy.

= P¥ijima¢ provede potvrzeni.

. @1x Znovu stiskné&te tlagitko program. rezimu na hlavnim vysilagi
3s na 3 sekundy.

= P¥ijimac¢ provede potvrzeni.

‘ @2x Znovu stiskné&te tlagitko program. rezimu na hlavnim vysilagi
10s na 10 sekundy.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

= V38echny vysilace (kromé hlavniho vysilace) byly
z prijimace smazany.

Prepsani hlavniho vysilace

[ ) Aby se novy hlavni vysila¢ naprogramoval pouze do
1 pozadovaného radiového prijimace, musite vSechny ostatni
radiové prijimace pripojené na stejné napajeni vyradit
z reZimu pripravenosti k naprogramovani. Po opétovném
zapnuti napéti proved’te za timto uc¢elem pomoci vysilace
tohoto radiového prijimace prikaz A 5 V nebo prikaz Stop,
nebo stisknéte tla¢itko program. reZzimu na radiovém

prijimaci.
’L Vypnéte napajeni radiového prijimace.
@1x Po 10 sekundach opét zapnéte napajeni radiového
Y prijimace.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

= P¥ijimac prejde na 3 minuty do reZzimu
pripravenosti k naprogramovani.
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. @Zx Nyni po dobu 10 sekund tisknéte tlacitko program. rezimu
10s noveého hlavniho vysilace.

= Prijimac¢ provede potvrzeni.

= Novy hlavni vysila€ byl naprogramovan a stary hlavni
vypinac byl prepsan.

Nastaveni drahy pojezdu vysilaéem Centronic

[ ] Zpétna vazba polohy a naprogramovani mezipoloh jsou
1 mozné pouze tehdy, kdyzZ je nastavena draha pojezdu. Jako
drahu pojezdu je moZné nastavit €asy mezi 1 sekundou
a 10 minutami.
Zménou naprogramovani drahy pojezdu nedojde k ovlivnéni
nastavenych koncovych poloh pohonu.

Nastaveni drahy pojezdu pro rolety/markyzu

Najed'te do dolni koncové polohy.

@1)( Nyni stisknéte nejprve tlacitko program. reZimu a béhem
1 sekundy jesté tladitko ¥ a podrZte obé tladitka stisknuta
po dobu 3 sekund.

<4+0| <«

= P¥ijimac provede potvrzeni.

()
n

Nasledné najed’te do horni koncové polohy.

@1x Nyni stiskn&te nejprve tlagitko program. rezimu a béhem
1 sekundy jeste tladitko A a podrZte obé tlagitka stisknuta
po dobu 3 sekund.

>+@ >

= P¥ijimac provede potvrzeni.

()
']

= Referencni trasa je nastavena.
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Nastaveni drahy pojezdu pro zaluzie

Najed'te do dolni koncové polohy.

@1x

<4+0| <

W
(]

Nyni stisknéte nejprve tlacitko program. reZimu a béhem
1 sekundy je$té tladitko ¥ a podrzte obé tlagitka stisknuta
po dobu 3 sekund.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

Nasledné jed’te z uzaviené polohy (v nastavovacim reZzimu)
tak dlouho ve smé&ru A, dokud nebudou lamely Zaluzie GpIn&
(maximalni naklopeni) oteviené.

<+0 »
®

(4]
[}

Nyni stisknéte nejprve tlacitko program. rezimu a béhem
1 sekundy je$té tladitko ¥ a podrZte obé tlagitka stisknuta
po dobu 3 sekund.

= P¥ijima¢ provede potvrzeni a maximalni naklopeni
Zaluzie je uloZeno.

Nasledné najed’te do horni koncové polohy.

>+@ >
®

()
[}

Nyni stiskné&te nejprve tlacitko program. rezimu a b&éhem
1 sekundy je$té tladitko A a podrZte obé tlagitka stisknuta
po dobu 3 sekund.

= P¥ijima¢ provede potvrzeni.

= Referencnitrasa je nastavena.

Vymazani drahy pojezdu vysilaéem Centronic

[ ) P¥i smazani drahy pojezdu dojde i k vymazani nastavenych

1 mezipoloh.

A/V

Najed'te pancifem/clonou mezi koncové polohy.
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H+e

iy
o
"

Nyni stisknéte nejprve tlacitko program. reZimu a b&€hem
1 sekundy jesté i tlacitko STOP a podrzte obé tlacitka
stisknuta po dobu 10 sekund.

= Prijimac¢ provede potvrzeni.

> Referencni trasa byla vymazana z paméti.

Mezipolohy | + 11

o Mezipolohy | + Il jsou libovolné volitelné polohy pancire/clony
1 mezi dvéma koncovymi polohami. Kazdému tlagitku pojezdu
Ize priradit vzdy jednu mezipolohu. Pfed nastavenim

mezipolohy musi byt nastavena draha pojezdu.

P¥i provozu Zaluzii se kromé mezipolohy | + Il uloZi i aktualni
natoéeni lamel. P¥i najizdéni prisluSné mezipolohy se najede
do uloZeného naklopeni.

Nastaveni/zména poZadované mezipolohy

A/V

Najed'te pancifem/clonou do poZadované mezipolohy.

@1x

>+l

nebo

<+H

Nyni stisknéte nejprve tlacitko STOP a béhem 3 sekund jesté
i poZadované tlacitko pojezdu a podrZte obé tlacitka
stisknuta.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

> Mezipoloha byla uloZena do paméti.

Najeti do poZadované mezipolohy

ZXA

nebo

2xv

Stisknéte tlacitko pojezdu pro poZadovanou mezipolohu, a to
2krat béhem jedné sekundy.

= Pancif/clona najede do mezipolohy, ktera je pfitazena
tlacitku pojezdu.
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Vymazani poZzadované mezipolohy z paméti

ZXA

nebo

2xv

Najed'te pancifem/clonou do mezipolohy, kterou chcete
vymazat.

@ZX

Nyni stisknéte nejprve tlacitko STOP a béhem 3 sekund jesté
i tlacitko pojezdu, které je pritazeno mezipoloze, a drzte obé
tlacitka stisknuta.

= P¥ijimac¢ provede potvrzeni.

> Mezipoloha byla vymazana z paméti.

zani mezipoloh z paméti

10s

@ZX

B&hem jedné sekundy stisknéte 2krat tlatitko STOP a drze
toto tlagitko stisknuté po dobu 10 sekund.

= P¥ijima¢ provede potvrzeni.

= Mezipoloha byla vymazana z paméti.

38-cs




Provozni rezim spinaciho aktoru

Funkce Ovladani
Zapnuti A / V Tlagitko na vysilagi
Vypnuti H Tlagitko na vysilaci

Nastaveni doby provozu (volitelné)

V tomto provoznim reZimu Ize v zatizeni naprogramovat dobu provozu. Po
uplynuti nastaveného &asu se radiovy prijima& automaticky vypne. Cas Ize
nastavit do maximalngé 10 minut.

’ + A Nyni stiskn&te nejprve tlagitko program. rezimu a bé&hem

1 sekundy jeste tladitko A a podrZte obé tlagitka stisknuta
3s
po dobu 3 sekund.

= Spotrebi¢ se ZAPNE.

@ Pockejte, dokud nebude dosazeno poZzadované doby
provozu.
. Stisknéte nyni kratce tlacitko STOP.

= Spotrebi¢ se VYPNE.

= Doba provozu je nastavena.

Smazani doby provozu

. + . Nyni stiskn&te nejprve tlagitko program. rezimu a béhem
1 sekundy jesté i tlacitko STOP a podrzte obé tlacitka

10s stisknuta po dobu 10 sekund.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

> Doba provozu je smazana.
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Pridavné funkce s CentronicPLUS /

Centronic

Programovani ¢asu pojezdu

[ ) Tato funkce je moZna u v§ech vysilaci CentronicPlus
1 EasyControl a u vysilace Centronic pouze s vysilaci
»MemoControl“ Fidiciho programu Becker. Sit’ova frekvence

musi byt 50 Hz. Pfed nastavenim pamét’ové funkce musi byt
nastaveny obé koncové polohy.
Tento p¥ijima& miZe do paméti uloZit po jednom &ase spinani pro A a jednom
pro jizdu ¥ . Takto uloZeny povel k jizd& se pfi aktivované pamét'ové funkci
automaticky provadi kazdych 24 hodin. Pfedtim naprogramované ¢asy
pojezdu jsou prepsany, nezavisle na tom, ze kterého vysilace bylo
programovani provedeno.

Iy

Pro naprogramovani ¢asu pojezdu ¥ se trubkovy pohon
musi nachazet v horni koncové poloze a pro naprogramovani
Gasu pojezdu A v dolni koncové poloze.

D

Vyckejte do pozadované doby, kdy ma byt proveden
automaticky povel k jizdé.

A/'Gs

V pozadovany okamZik stisknéte odpovidajici tlacitko
pojezdu a podrZzte jej, dokud trubkovy pohon po cca

6 sekundach kratce nezastavi a nasledné nedojede az do
koncové polohy.

Nyni miZete tlacitko pojezdu pustit.

> P¥ijimac¢ uloZil do paméti aktualni asovy okamZik pro
tento povel k jizdé.
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Vymazani ¢astl pojezdu vysilaéem CentronicPLUS

o P¥i procesu mazani jsou vymazany vzdy oba Easy pojezdu.

. @2x Stisknéte tlagitko STOP na 10 sekund.
10s

= Prijimac provede potvrzeni.

AED

= Vysila¢ provede potvrzeni prostfednictvim
¢erveného pulzovani LED krouZku.

= Casy pojezdu jsou vymazany.

Vymazani ¢asu pojezdu vysilaéem Centronic
[ J

P¥i procesu mazani jsou vymazany vzdy oba €asy pojezdu.

. @2x Stisknéte tlagitko STOP na 10 sekund.

10s = P¥ijimac provede potvrzeni.

= Casy pojezdu jsou vymazany.
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Aktivovani/deaktivovani ¢ast pojezdu vysilatem
CentronicPLUS

[ ] Aktivovani a deaktivovani se provadi prostrednictvim
1 prepinani Ruéni/Automaticky na vysilagi.

. Tisknutim tlagitka STOP po dobu 3 sekund se zobrazi aktualni stav.

3s Automaticky rezim: LED krouZek sviti zelené&.
Ruéni rezim: LED krouZek sviti ervené.
RUzné rezimy: LED krouZek sviti Zluté.

. Tisknutim tlagitka STOP po dobu 5 sekund prepinate sem a tam mezi

5s ru¢nim a automatickym rezimem.

Aktivovani/deaktivovani ¢ast pojezdu vysilacem
Centronic

o Tato funkce je moZna jen s vysila€i ,MemoControl* fidiciho
1 programu Centronic spole&nosti Becker.

Aktivovani a deaktivovani pamét'ové funkce se provadi prostrednictvim
posuvného spinace. Pritom je platné naposledy provedené prepnuti.

V provoznim rezimu ,©* je tento pohyb opakovan kazdych 24 hodin

V poloze posuvného spinacge ,,¥“ nejsou vykonavany zadné automatické povely
k jizde.

42 - cs



Resetovani na tovarni nastaveni

Pfepinac volby rezimu

Vypnéte napéti.

h ﬁ\ Vyjmeéte radiovy piijimad z instalace.

Pfepnéte do jiného rezimu, nez je ten aktualni.

Prepinat volby rezimu

Znovu namontujte radiovy pfijimac.

Zapnéte napéti.

= Radiovy pfijimac je nyni resetovan na tovarni
nastaveni.

.
1 Po resetovani se zarizeni nachazi
v nastaveném reZimu.

Likvidace

|

Symbol preskrtnuté popelnice uvedeny na vyrobku odkazuje na nutnost
likvidace zarizeni oddélen& od domovniho odpadu. Tento vyrobek je tfreba na
konci jeho Zivotnosti odevzdat na shérném misté odpadu z elektrickych a

elektronickych zafizeni.
Obalovy material je nutno odpovidajicim zplisobem odborné zlikvidovat.
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Technické udaje

Jmenovité napéti

110-240V st / 50-60 Hz

Spinaci proud

W5A / 110-240 V st

Zpusob funkce Typ 1.C
Kategorie prepéti 1l (4 kV)
Stupen kryti IP 54

Stuperi znec€isténi 2

Ttida ochrany |

(pfi montazi podle urceni)

Pripustna teplota okolniho prostredi | -25aZ +55°C

Doba provozu: rolety/markyzy

1saz 10 min (standardné&: 2 min)

Doba provozu :Zaluzie

1 saz 10 min (standardné: 3 min)

Doba provozu: spinaci akeni €len

1 saz 10 min (standardné: Zadna
doba provozu)

Zplsob montaze

Do kolejnice nebo na ni

Vyzareny maximalni vysilaci vykon

<25 mW

Vysilaci frekvence

868,3 MHz

Tovarni nastaveni

Provoz Zaluzii

Tovarni nastaveni Rolety proti vétru

Prahova hodnota 11, roleta jede ¥

Tovarni nastaveni Markyzy/Zaluzie
proti vétru

Prahova hodnota 5, markyza/Zaluzie
jede A

Tovarni nastaveni Slunce

Prahova hodnota 7

Tovarni nastaveni Rolety proti desti

Prijimac pri desti nereaguje

Tovarni nastaveni Markyzy/Zaluzie
proti desti

PFijimac pti desti jede A
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117 x33x31 mm

Maximalni dosah radiového signalu je na a v budové az 25 m a na volném
prostranstvi az 350 m.

Rozméry (Dx S x V)

Co délat, kdyz...?

Problém

Reseni

Trubkovy pohon / pfijimac
nereaguje.

VloZte do ru¢niho vysilate novou
baterii /noveé baterie.

Baterii(e) vloZte do ru¢niho vysilace
Spravné.

SniZte vzdalenost k prijimaci.

Naprogramuijte vysilac.

Zkontrolujte pfipojeni.

Pohon je zablokovan.
Zimni reZim je aktivni.
Zimni reZim deaktivujete

prostfednictvim aplikace
CentralControl.

LED krouzZek zablika 4x Zluté nebo
cervené.

VloZte do vysilace nové baterie.

LED krouZek ru¢niho vysilace sviti
Cervené, kdyZ je prijimac zvolen pro
rezim nastaveni.

SniZte vzdalenost k prijimaci.

Zkontrolujte elektrické pripojeni
prijimace.

Uved'te prijimac do reZimu
pripravenosti k naprogramovani.

Pridejte k instalaci vysilac.

Trubkovy pohon jede v nespravném
sméru.

Prostfednictvim vysilace provedite
zménu sméru otaceni.
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Problém

Regeni

PoZadovany trubkovy pohon /
prijimac nereaguije.

Naprogramuijte vysilac.

Zvolte na vysilaci spravny kanal.

Zkontrolujte pripojeni.

Mezipolohy I/1l se posunuly.

Nastavte znovu drahu pojezdu
a znovu naprogramujte mezipolohu I/
L.

Trubkovy pohon se nespousti v
nastaveny ¢as spinani.

Prepnéte z Ru¢niho na Automaticky
rezim.

Pokud se jiZz posuvny spina¢

u vysilace Centronic nachazi v poloze
@, je nutno jej nastavit do polohy &

a pak zpé&t do polohy ©.

Mé&ni se nastavené €asy spinani.

Casté vypadky sit& 230 V stF.
Kolisani sit'ové frekvence 50 Hz.

PouZzijte vysila¢ typu , TimeControl“ a
nastavte v ném poZzadované ¢asy
spinani.

PoZadované nastaveni nelze zménit.

Zajistéte, aby byl pfipadné vysilac
CentronicPlus v nastavovacim
rezimu.

Trubkovy pohon pojizdi ¥
v bdélostnim rezimu, pfipadné po5s
jizdu ¥ zastavi.

Zkontrolujte propojeni €idel, trubkovy
pohon / radiovy pfijimac ztratil
spojeni s ¢idlem.

Umistéte ¢idlo do oblasti dosahu
trubkového pohonu / radiového
prijimace.

Zkontrolujte napajeni ¢idla.
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ZjednoduSené prohlaseni o shodé EU

Spolec¢nost Becker-Antriebe GmbH timto prohlasuje, Ze tato radiova stanice
odpovida smérnici 2014/53/EU.

Uplné znéni prohlaseni o shodé EU je k dispozici na nasledujici internetové
adrese:

www.becker-antriebe.com/ce

Ce

Technické zmény vyhrazeny.
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